
仕 様
用 紙：幅８インチ ｘ 長さ１０インチ 連続紙
用 紙 厚：９０～1１０kg

印字ﾌｫｰﾏｯﾄ：点サイズ：直径 １.６ mm、高さ ０.４ mm

（ﾌﾟﾘﾝﾀ）点 ﾋﾟｯﾁ：縦２．１mm、横１．９mm
文字ﾋﾟｯﾁ：５.０８ mm
１行文字数：３２文字（マス）
１頁行数：１８、２２、２４、３５行 （自動／手動切換）

１８行は、両面、片面いずれも可能
２２、２４、３５行は、片面のみ

印字速度：毎秒 約１０ドット
文章にもよりますが、文字の多い場合は次の時間が目安です。
３２字Ｘ２２行の片面印字は約２分３０秒
３２字Ｘ１８行の両面印字は約３分３０秒

（ﾌﾟﾛｯﾀ）座標ﾋﾟｯﾁ：Ｘ方向（横） ０.３３ mm、Ｙ方向（縦） ０.３１ mm
座標範囲：Ｘ方向（横）０ ～ ４７９、Ｙ方向（縦）０ ～ ７２５

データ形式：
（ﾌﾟﾘﾝﾀ）ＮＡＢＣＣ 北米点字コード

ＪＢＣＣ 日本点字コード
ＥＢＣＣ 欧州点字コード

（ﾌﾟﾛｯﾀ）㈲ｼﾞｪｲ･ﾃｨｰ･ｱｰﾙ社製 ＥＳＡ７２１制御コード準拠

利用可能なソフトの例としては下記のものがあります。
（点字）Ｔ・エディタ、ブレイルスター、*点字編集システム、*Win-BES 99、

コータクン、ＢＡＳＥ、よみとも、ibukiTenC、*エクストラ、その他
*印が付いたものは、弊社の点字印刷ソフト「ＴＥＮプリント」で印刷します。

（点図）エーデル、その他

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ：ＲＳ２３２Ｃ ( D-sub 9ﾋﾟﾝ(ｵｽ）)、ＵＳＢ( Bﾀｲﾌﾟ )
ﾃﾞｰﾀ転送速度 9600bps、8bit、ﾊﾟﾘﾃｨなし、ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ 1

ﾊﾞｯﾌｧ･ｻｲｽﾞ：１２８ｋバイト（１３１,０７２バイト）
大 き さ ：幅４６cm × 高さ１５cm × 奥行１９cm
重 量：約７ｋｇ
電 源：AC 100～240V,50/60Hz（ＡＣアダプタ使用）
消費電力 ：最大 約３０Ｗ、待機時 約１Ｗ

付 属 品：ＡＣアダプタ、接続ケーブル（RS232C、USB 各１本）、USBドライバＣＤ、
取扱説明書（墨字、点字）、テスト用点字用紙（約100枚）

＊印字サンプルはお気軽にご請求ください。郵送します。
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